
Uygulama
Basýnç düþürücülerin ayar sahalarý 0.05 bar ile 28 bar
arasýnda, vana anma çaplarý DN15’den DN250’ye, anma
basýnçlarý PN16’dan PN40’a kadardýr. Kullaným sýcaklýðý sývý
akýþkanlar ve su buharý için 350�C’ye, hava ve yanýcý olma-
yan gazlar için 80�C’ye kadardýr.

Özellikleri
• Az bakým gerektirir,oransal çalýþýr, yardýmcý enerjiye ihti-

yaç duymaz.
• Geniþ ayar sahasý ve yay diski vasýtasýyla kolay ayarlama

imkaný
• Deðiþtirilebilir tahrik ünitesi ve baský yaylarý,
• Yay yüklü, tek oturtmalý vanada giriþ ve çýkýþ basýnçlarý

körük vasýtasýyla dengelenmiþtir. Basýnç denge körüðü
paslanmaz çeliktir. (DIN15’den DN25’e kadar Kvs deðeri 1)

0.4 ve 1 olan tiplerde basýnç denge körüðü bulunmaz.)
• Standart klapesi düþük gürültülü çalýþmaya uygundur.

Gürültü seviyesini daha çok düþürmek için St1 akýþ bölü-
cülü özel versiyon.

Özel uygulamalar için anma çapý DN50’ye kadar olan Tip
2413 tahrik üniteleri, çalýþma elemaný olarak CrNiMo-Çelik
körük ile donatýlabilir. Bu tip tahrik üniteleri ayar basýncýnýn
16 barýn üzerinde olduðu ve EPDM ve FKM diyaframýn uy-
gun olmadýðý durumlarda kullanýlýr.

Üretim Çeþitleri
Basýnç düþürücü vana çýkýþ hattýndaki basýncý p2, ayarla-
nan deðerde tutar. Çýkýþ basýncý yükseldiðinde vana kapatýr.

Basýnç tahliye vanasý giriþ hattýndaki basýncý p1, ayarlanan
deðerde tutar. Giriþ basýncý yükseldiðinde vana açar.

Tip 41-23 Basýnç düþürücü vana, anma çaplarý DN15’den
DN100’e kadar Tip 2412 gövde ile.

Tip 41-73 Basýnç tahliye vanasý, anma çaplarý DN15’den
DN100’e kadar Tip 2417 gövde ile.

Bu vanalarda metal /metale klape ile sýzdýrmazlýk saðlan-
mýþtýr. Vana gövdesi pik döküm, sfero grafit döküm veya çe-
lik döküm. Tip 2413 tahrik ünitesi EPDM diyafram ve kýsma
nipeli ile donatýlmýþtýr. Akýþkan ile temasta olan yüzeyler
korunmuþtur.

Tip 2114/2415 basýnç düþürücü vana DN125’den DN
250’ye kadar anma çaplarýnda, EPDM diyafram ve kýsma
nipelli Tip 2415 tahrik ünitesiyle birlikte.

Tip 2114/2418 Basýnç tahliye vanasý DN125’den DN250’ye
kadar anma çaplarýnda, EPDM diyafram ve kýsma nipelli Tip
2418 tahrik ünitesiyle birlikte.

Bu vanalarda; metal / metale klape ile sýzdýrmazlýk saðlan-
mýþtýr. Vana gövde malzemesi pik döküm, sfero grafit dö-
küm veya çelik dökümdür.

1) Basýnç düþürücü vana: özel Kvs deðeri 0.16

Yardýmcý Enerjisiz Basýnç Regülatörleri

Basýnç düþürücü vana Tip 41-23 ve Tip 2114/2415

Basýnç Tahliye Vanasý Tip 41-73 ve Tip 2114/2418

Basýnç düþürücü vana: Çýkýþ hatýndaki basýnç
yükseldiðinde vana kapanýr.

Basýnç tahliye vanasý: Giriþ hattýndaki basýnç
yükseldiðinde vana açýlýr.

Baský 1999

Bilgi Föyü T 2512 TR

Genel Bilgi Föyü T 2500 TR

Aksesuarlar Ýçin Bilgi Föyü T 2595 TR

Resim 2 ·
Tip 2114/2418 Basýnç tahliye vanasý (DN125’den DN250’ye)

Resim 1 ·
Tip 41-23 Basýnç düþürücü vana (DN15’den DN100’e)



Özel Uygulamalar
– Özellikle sessiz çalýþmasý istenilen vanalarda St I akýþ

bölücü eleman kullanýmý.
– DN32’den DN100’e kadar olan anma çaplarýnda, max.

220°C’ye kadar PTFE sýzdýrmazlýk elemanlý klape kulla-
nýlýr. Anma çaplarý DN15 ... 25 olan ve St1 akýþ bölücülü
vanalarda PTFE’li klape kullanýlmaz.

– Anma çaplarý DN100’den DN250’ye kadar olan vanalarda
metal/metale klape ile sýzdýrmazlýk saðlanmýþtýr.

– Yaðlar için FKM diyaframlý vanalar anma çaplarý DN15’den
DN125’e kadar veya daha büyük çaplar için mevcuttur.
(Ýstek üzerine özel imalat)

– DN50’ye kadar olan anma çaplarýnda, ayar sahasý 5...10,
10 … 22 ve 20 ... 28 bar için körüklü tahrik ünitesi kullanýlýr.
(Körük yataðý malzemesi 1.4301/1.4571/St 37.2, körük
malzemesi WN 1.4301)

– Özel istek üzerine, anma basýncý PN16’dan PN40’a kadar
komple paslanmaz çelik gövdeli (WN 1.4301) imalat
yapýlabilir.

– O2 için özel imalat yapýlabilir.
– Özel istek üzerine anma çaplarý DN250 den daha büyük

çaplarda üretim yapýlabilir.

– Boyutlar ve malzemeler ANSI normuna göre (Bkz. Teknik
Föy T2513 E)

– Ýstek üzerine özel Kvs deðeri.
– Emniyet diyaframlý tahrik ünitesi (DN15’den DN100’e kadar).

Çalýþma Prensibi (Þekil 3);
Akýþkan ok iþareti yönünde geçer. Klapenin konumu ve sit
(2) ile klape (3) arasýndaki kesit, geçen akýþkaný kontrol
eder. Vana klape mili (5) t ahrik mili (11) vasýtasýyla tahrik
ünitesine (10) baðlantýlýdýr.
Basýnç düþürücü vanada, vana çýkýþ basýncý P2, basýnç tah-
liye vanasýnda ise vana giriþ basýncý p1, kontrol borusu (25)
vasýtasýyla diyafram (13) üzerine etki ederek bir kuvvet
oluþturur. Oluþturulan bu kuvvet yay kuvvetine baðýmlý ola-
rak klapenin (3) konumunu belirler. Yay kuvveti ayar diski
(6) ile ayarlanýr. Basýnç dengeli vanalar paslanmaz çelik
denge körüðü (4.1) ile donatýlmýþtýr. Denge körüðünün dýþ
yüzeyi giriþ basýncýnýn (p1), iç yüzeyi de çýkýþ basýncýnýn (p2)
etkisi altýnda kalýr. Böylece klape (3) üzerine gelen kuvvetler
dengelenmiþ olurlar. Bu vanalarda St I akýþ bölücü taký-
labilir. Akýþ bölücünün daha sonradan takýlmasý durumunda
sit deðiþtirilmelidir.
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Üretim (DN125’den DN250’ye)

Tip 2114/2415 Basýnç düþürücü vana Tip 2114/2418 Basýnç tahliye vanasý

1 Vana gövdesi
2 Sit
3 Klape
4 Körük yuvasý
4.1 Denge körüðü
5 Klape mili
5.1 Yay
6 Ayar diski
7 Baský yaylarý
8 Flanþ
9 Travers
10 Tahrik ünitesi
11 Tahrik ünitesi mili
13 Diyafram
15 Baðlantý somunu
16 Baský yaylarý rondelasý
17 Kýsma nipeli G3/8″
20 Dengeleme kabý
21 Doldurma tapasý
25 Kontrol borusu (Müþteriye aittir.)
31 Körük (Vana alt gövdesiyle birlikte)
33 ilave yaylar
34 Kontrol borusu
35 Körük mili
36 Travers

Resim 3 · Basýnç düþürücü vana/Basýnç tahliye vanasý (çalýþma prensibi)

Tip 41-23
Basýnç düþürücü vana

Tip 41-73
Basýnç tahliye vanasý

Metal körüklü tahrik üniteli versiyon

20 bar’dan
28 bar’a
kadar

10 bar’dan
22 bar’a
kadar

5’den 10 bar’a kadar

Standart üretim (DN15’den DN100’e)



Tablo 1 · Teknik Özellikler · Basýnç birimi bar(manometre basýncý)

Kontrol vanasý Tip 2412 veya 2417 2114

Anma basýncý PN 16, 25 veya 40(DIN 2401 e göre)

Anma çapý DN 15’den 50’ye 65’den 80’e 100 125 150 200’den 250’ye

Maximum fark basýnç 25 bar 20 bar 16 bar 16 bar 12 bar 10 bar

Sýcaklýk aralýklarý Bakýnýz þekil 6. ″Basýnç-sýcaklýk diyagramý″

Vana klapesi
Metal /metale sýzdýrmazlýk : Max. 350 °C

PTFE’li sýzdýrmazlýk : max. 220 °C
Sýzdýrma oraný Kvs deðerinin %0.05’inden az.

Tahrik ünitesi Tip 2413 2415 veya 2418

Ayar sahasý bar
0.5’den 0.25’e; 0.1’den 0.6’ya; 0.2’den 1.2’ye;

0.8’den 2.5’e; 2’den 5’e; 4.5’den 10’a; 8’den 16’ya
0.6’dan 0.25’e; 0.1’den 0.6’ya; 0.2’den 1’e; 0.5’den

1.5’e; 1’den 2.5’e 1)

Tahrik ünitesine uygulana-
bilecek max. basýnç

40 cm2

24 bar
80 cm2

12 bar

Etkili diyafram yüzeyi
160 cm2

6 bar
320 cm2

3 bar
640 cm2

1,5 bar

Tahrik ünitesine uygulana-
bilecek max.sýcaklýk

Yanýcý olmayan gazlarda, 80°C; sývýlarda 150°C, dengeleme topu ile max. 350°C;
Buhar için dengeleme topu ile max .350°C

Tahrik ünitesi Tip 2413 metal körüklü (DN50 ye kadar olan vanalar için)

−

Etkili diyafram düzeyi 33 cm2 62 cm2

Tahrik ünitesine uygulana-
bilecek max. basýnç 30 bar 20 bar

Ayar sahasý 10’dan 22’bara
20’den 28’bara

5’den 10’bara
−

Yay kuvveti 8000 N 8000 N

Yükseklik H4 (Bkz. Þekil 3) 200 mm 215 mm

Vana tahrik ünitesi kombinasyonlarý için Tablo 4’e bkz.

1) Ayar sahasý 5 bar’ýn üzerindeyse Tip 2333 basýnç düþürücü vana veya Tip 2335 tahliye vanasýna bakýnýz.

Tablo 2 · Malzemeler (WN = DIN normuna göre malzeme numarasý)

Anma basýncý PN 161) PN 25 PN 40

Max.uygulanabilecek sýcaklýk 300 °C 350 °C 350 °C
Tip 2412, Tip 2417 ve Tip 2114 Kontrol Vanalarý

Gövde malzemesi
Pik döküm

GG-25
WN 0.6025

Sfero grafit döküm
GGG-40.3
WN 0.7043

Dökme çelik
GS-C 25

WN 1.0619

Sit Paslanmaz çelik WN1.4006

Klape
Paslanmaz çelik

DN15’den DN100’e: WN1.4006
DN125’den DN250’ye: WN 1.4301

Sýzdýrmazlýk elemaný 220°C ye dayanýklý %15 fiberglasslý PTFE

Sýzdýrmazlýk paketi
Tip 2412 veya Tip 2417

V paket PTFE karbonlu
yay malzemesi WN 1.4310

Denge körüðü 2) Paslanmaz çelik WN 1.4571

Gövde contasý Metal çekirdekli grafit

Tahrik ünitesi Tip 2413 2415 veya 2418

Diyafram kodu WN 1.4571 Çelik levha

Diyafram 3) Bez takviyeli EPDM

Klavuz burcu − DU burç

Sýzdýrmazlýk ringi − EPDM/PTFE3)

1) Max. 350 °C için özel istek üzerine GGG-40.3 ve GS-C25
2) Kvs deðeri 0.16; 0.4; 1 için kullanýlmaz.
3) Yað için özel tip (ASTM I, II, III): FKM

T 2512 TR3



Düzeltme faktörü
∆LG: Gaz ve su buharý için deðerler diyagramdan elde edile-
bilir.

Akýþ hesabý için gereken fartörler DIN IEC 534 bölüm 2-1
ve 2-2 ye göre:

FL=0.95 XT = 0.75

z � Vana akustik katsayýsý

Kvs1, Kvs � StI akýþ bölücünün montajý için.

Bu gürültü önleyici parçadan dolayý, akýþ vana tam açýk iken
% 80 seviyesinde olur

Dönüþüm Katsayýlarý
Cv (Gallon/dak) = 1.17 Kvs (m3/h)

Kvs (m3/h) = 0.86. Cv (Galon/dak)

Tablo 3 · Kvs ve z deðerleri

DN Sit- � (mm) KVS KVS I1)

z1)Basýnç
düþürücü vana

Basýnç tahliye
vanasý

Standart üretim Özel üretim Akýþ bölücü ile

15
6 12 0,162) ⋅ 0,4 · 1 −

22 3,2 2,5 2,5 0,65

20

6 12 0,162) ⋅ 0,4 ⋅ 1

22
2,5 · 3,2 −

5 3,8 0,6

25

6 12 0,162) ⋅ 0,4 · 1 −

22
−

8 2,5 ⋅ 3,2 · 5 6 0,55

32 40 38
5

12,5 9,5 0,55

40 40 38
8

20 15 0,45

50 40 38
12,5

32 25 0,4

65 65 64
20

50 38 0,4

80 65 64
32

80 60 0,35

100 89
50

125 95 0,35

125 103 190 − 150 0,35

150 125 280 − 210 0,35

200 207 420 − 315 0,3

250 207 500 − 375 0,3

1) Gürültü faktörü hesabý VDMA 24422 ye göre – yayýn 5.79
2) Kvs: 0.16 sadece basýnç düþürücü vana için

T 2512 TR4
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Þekil 4. Diyagram-∆LG gazlar ve su buharý için
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Tip 41-23 veya
Tip 41-73 için
boyutlar

Basýnç düþürücü vana
için ilave parçalar :
Konik geniþletme parçasý

Þekil 5 ⋅ Boyutlar

Boyutlar
Tablo 4 � Boyutlar ve aðýrlýklar � Parantez içindeki deðerler 220-350 °C arasýndaki sýcaklýklar için geçerlidir.

Basýnç düþürücü vana/ Basýnç
tahliye vanasý Tip 41-23 veya Tip 41-73 Tip 2114/2415 veya Tip 2114/2418

Anma çapý DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Ayar
sahasý
(bar)

Uzunluk L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

Uzunluk
L1

PN 16
220 256 278 314 337 380

464
510

556 635 740
− −

PN 40 471 570 650 760

Yükseklik H1 315 370 500 515 460 (600) 590 (730) 730 (870)

Yüksek-
lik H3

Basýnç
düþürücü vana

55 72 100 120
145 175 270

Basýnç
tahliye vanasý

60 85 110 135

0,05
… 0,25

Yükseklik H 425 480 610 625 940 (1080) 1070 (1210) 1320 (1460)

Tahrik ünitesi ∅ D = 380 mm, A = 640 cm2

Yay kuvveti F 1750 N 2150 N

0,1
… 0,6

Yükseklik H 425 480 610 625 980 (1120) 1110 (1250) 1320 (1460)

Tahrik ünitesi ∅ D = 380 mm, A = 640 cm2

Yay kuvveti F 4400 N 3600 N

0,2
… 1,0

Yükseklik H

−
980 (1120) 1110 (1250) 1320 (1460)

Tahrik ünitesi ∅ D = 380 mm, A = 640 cm2

Yay kuvveti F 8200 N

0,2
… 1,2

Yükseklik H 410 460 590 610

−Tahrik ünitesi ∅ D = 285 mm, A = 320 cm2

Yay kuvveti F 4400 N

0,5
… 1,5

Yükseklik H

−
930 (1070) 1060 (1200) 1210 (1350)

Tahrik ünitesi ∅ D = 285 mm, A = 320 cm2

Yay kuvveti F 4600 N

0,8
… 2,5

Yükseklik H 410 465 595 610

−Tahrik ünitesi ∅ D = 225 mm, A = 160 cm2

Yay kuvveti F 4400 N

1
… 2,5

Yükseklik H

−
930 (1070) 1060 (1200) 1210 (1350)

Tahrik ünitesi ∅ D = 285 mm, A = 320 cm2

Yay kuvveti F 8200 N

2
… 5

Yükseklik H 390 445 575 590

−

Tahrik ünitesi ∅ D = 170 mm, A = 80 cm2

Yay kuvveti F 4400

4,5
… 10

Yükseklik H 390 445 575 590

Tahrik ünitesi ∅ D = 170 mm, A = 40 cm2

Yay kuvveti F 4400 N

8
…16

Yükseklik H 390 445 575 590

Tahrik ünitesi ∅ D = 170 mm, A = 40 cm2

Yay kuvveti F 8000 N

0,02 …1 PN 16 1) pik
döküm için
ortalama aðýrlýk

22,5 23,5 29,5 31,5 35 51 58 67 135 185 425 485

0,2 … 2,5 16 18 23,5 25,5 29 45 52 61 125 175 415 475

2 … 16 12 13 18,5 21 24 40 47 56 121 171 411 471
1) PN40 çelik döküm ve PN25 sfero grafit döküm için %10 ilave edilir.
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Basýnç düþürücü vana için
ilave parçalar :
Konik geniþletme parçasý

Tip 2114/2415 veya
Tip 2114/2418 için
boyutlar



Montaj
• Vana yatay boru hatlarýna monte edilmelidir ve tahrik üni-

tesi aþaðýya sarkmalýdýr.
• Akýþ ok yönünde olmalýdýr.
• Vana içinde kondensleþmeyi önlemek için,boru hattý va-

nanýn her iki tarafýna hafif aþaðýya meyilli olarak monte
edilmelidir.

• Çap DN100’e kadar olan vanalarda vana ve tahrik ünitesi
ayrý olarak verilir. Montajlarý, vananýn hatta montajýndan
önce veya sonra yapýlabilir.

• DN125’den daha büyük çaplarda ise vana ve tahrik ünitesi
montajlýdýr.

• Basýnç ölçülen nokta ile vana arasýnda yaklaþýk 1 m. me-
safe olmalýdýr

Basýnç - Sýcaklýk Diyagramý
Vanaya uygulanabilecek max. basýnç ve sýcaklýklar Basýnç-
Sýcaklýk diyagramý ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. (DIN 2401’e göre)

Boyut ve tasarým deðiþtirme hakkýmýz mahfuzdur.

Aksamlar
• Kontrol borusunun tahrik ünitesine baðlantýsýný saðlaya-

bilmek için kýsma nipeli
• Kondens birimini saðlayabilmek ve diyaframý yüksek sýcak-

lýklardan koruyabilmek için dengeleme kabý. Bu denge
kabý buharda ve 150°C üzerindeki sývýlar için

• DN125’den DN150’ye kadar olan vanalarda olmak üzere:
Anma basýncý PN16 ... PN40 için, vana çýkýþ hattýnda
DN15/32’den DN150/300’e kadar olan çaplarda mümkün
olmak üzere hat çapýný bir kat büyütmek için konik geniþ-
leme parçasý kullanýlýr.

• Kontrol borusu G3/8″ müþteriye aittir.
Daha fazla bilgi için Teknik föy T2595 E’ye bakýnýz.

Sipariþ bilgileri
Basýnç Düþürücü Vana/Basýnç Tahliye Vanasý …

DN …

PN …

Gövde malzemesi …

Kvs deðeri …

Ayar sahasý … bar

Özel üretim …

Aksam …

T 2512 TR

SAMSON ÖLÇÜ VE OTOMATÝK KONTROL
SÝSTEMLERÝ SAN.VE TÝC. A.Þ
Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 128 · 34540 Güneþli-Ýstanbul
Telefon: 0.212.651 87 46 (PBX) · Telefax:0.212.651 87 50

Þekil 6 ⋅ Basýnç - Sýcaklýk diyagramý

Sývý ve Buhar

Sývýlar

Hava
ve

buhar Dengeleme
kapsýz

V
a.


