
Uygulama
Proses mühendisliðinde ve endüstriyel tesislerde kullanýlan
kontrol vanasý
Anma çaplarý: DN15’den DN250’e kadar
Anma basýnçlarý: PN10’dan PN40’a kadar
Sýcaklýk aralýðý: –196°C’tan +450°C’a kadar

Tip 241-1 Pnömatik Kontrol Vanasý
– Tip 271 Pnömatik Tahrik Ünitesiyle (Kontrol Vanasý Tip

241-1) veya
– Entegre pozisyonerin monte edilebilmesi için dizayn

edilmiþ Tip 3277 Pnömatik Tahrik Ünitesi (Tip 241-7
Kontrol Vanasý) ile birlikte kullanýlýr.

Vana gövdesi aþaðýda belirtilen malzemelerden üretilmek-
tedir.:
– Pik döküm
– Sfero döküm
– Çelik döküm
– Korozyana dayanýklý veya soðuk çekilmiþ çelik döküm
– Dövme çelik veya
– Korozyona dayanýklý dövme çelik
– Özel alaþýmlar
DN150 çapa kadar vana laternasý tek parçadan oluþmaktadýr.
Klape;
– Metal-metale
– PTFE’li veya
– Metalik taþlanmýþ olarak üretilir.
Modüler kullanýma uygun olarak dizayn edilmiþ vanalar ve
tahrik üniteleri deðiþik aksesuarlarla birlikte kullanýlabilir.
DIN IEC 534-6 ve NAMUR tavsiyelerine (Bilgi föyü T 8350
TR’ye bakýnýz) göre pozisyoner, selenoid vana ve diðer ak-
sesuarlar takýlabilir.

Üretim Çeþitleri
10°C ile +220°C arasýndaki akýþkanlar için standart imalat.
– Tip 241-1 (Þekil 1 ve 3)DN15’den DN250’ye kadar Tip

271 Tahrik Ünitesi ile birlikte kullanýlýr. (Bilgi föyü T 8310
TR’ye bakýnýz.)

– Tip 241-7 (Þekil 2)DN15’den DN150’ye entegre pozisyo-
ner monte edilebilmesi için dizayn edilmiþ Tip 3277
Tahrik Ünitesi ile birlikte kullanýlýr. (Detay için Bilgi Föyü
T 8311 TR’ye bakýnýz.)

Diðer üretim çeþitleri
– Kaynak baðlantýlý
– Ayarlanabilir sýzdýrmazlýk paketi Bilgi föyü T 8000 TR’ye

bakýnýz.
– Akýþ bölücü uygulamasý Gürültünün azaltýlmasý için kul-

lanýlýr. Bilgi föyü T 8081 TR’ye bakýnýz.
– Ýzole parçasý veya metal körük. Teknik verilere bakýnýz.
– Isýtma ceketi. Talep üzerine.
– Korozyona dayanýklý çelikten tahrik ünitesi. T 8310

TR’ye bakýnýz.
– Ýlave el kumandasý.T 8310 TR’ye bakýnýz.

Baský 1999

Bilgi Föyü T 8015 TR

Genel Bilgi Föyü T 8000 TR

Tahrik üniteleri Ýçin Ýlgili Föy T 8300 TR

240 Serisi

Pnömatik Kontrol Vanasý Tip 241-1 ve Tip 241-7
Tek Oturtmalý Glob Vana Tip 241

Resim 1 · Tip 241-1
DN 15 - DN 150

Resim 3 · Tip 241-1
DN 200 ve 250

Resim 2 · Tip 241-7,
DN 15 - DN 80,
dövme çelik

Vana katsayýlarýnýn dönüþümü
Cv (in U.S.-gallons/min) = 1.17 · Kvs (in m3/h)

Kvs (in m3/h) = 0.86 · Cv (in U.S.-gallons/min)



– Isýtma sistemi uygulamalarýnda kullanýlmak üzere(Bilgi
Föyü T 8016TR),
bütün gazlar (Bilgi Föyü T 8020 TR), sývýlaþtýrýlmýþ yakýt
ve sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (Bilgi Föyü T 8022 TR) için
DIN/DVGW test sertifikalý imalat.

– Amerikan standartlarýnda imalat (Bilgi Föyü T 8016 TR)
– JIS standartlarýna uygun ölçülerde imalat (Ýstek üzeri-

ne).
Emniyet konumu
Tahrik ünitesindeki yaylara baðlý olarak yardýmcý enerjinin
kesilmesi durumunda kontrol vanasý iki farklý emniyet konu-
mundan birinde bulunur.

Yay kapatan: Tahrik havasýnýn kesilmesi durumunda ”yay-
lar tahrik ünitesinin milini iterek vananýn kapanmasýn
saðlar(FA)”
Yay açan : Tahrik havasýnýn kesilmesi durumunda ”yaylar
tahrik ünitesinin milini çekerek vananýn açýlmasýný
saðlar (FE)

Not:
4’ten 6’ya kadar olan resimlerde örnek konfigürasyonlar
gösterilmektedir.

T 8015 TR2

Resim 5 · Dövme çelikten Tip 241 kontrol vanasý
DN15-80 arasý izole parçasýyla birlikte

Resim 6 · Dövme çelikten Tip 241 kontrol vanasý
DN15-80 arasý metal körükle birlikte

Resim 4 · Tip 241 kontrol vanasý
DN 15 – DN 150 Tip 271 Tahrik ünitesi ile birlikte

Resim 7 · Tip 241 kontrol vanasý DN200 ve 250
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Tablo 1 · Teknik veriler

Nominal çap DN 15 ... 250 15, 25, 40, 50, 80

Malzeme
Pik döküm

GG-25
WN 0.6025

Sfero döküm1)

GGG-40.3
WN 0.7043

Çelik döküm
GS-C25

WN 1.0619

Paslanmaz
çelik döküm
WN 1.4581

Dövme çelik
C22.8

WN 1.0460

Paslanmaz
dövme çelik
WN 1.4571

Baðlantý þekli
Flanþlý DIN Normu’na uygun bütün modeller

Kaynaklý – DIN 3239 T1’e göre olan
bütün modeller

–

Nominal basýnç PN 10, 16 16, 25 10, 16, 25, 40

Sit ve klape sýzdýrmazlýðý Metal-metal, PTFE’li veya metalik - taþlanmýþ

Karakteristik eðri Eþit yüzdeli veya lineer

Ayar oraný DN15-DN50 arasý 50:1,DN65’ten itibaren 30:1

Isýtma ceketi
DN 100’e kadar PN 25

DN 125’den
büyükler

PN 16

Sýcaklýk aralýklarý (°C) Basýnç - Sýcaklýk Diyagramýn’na göre müsade edilen iþletme basýnç deðerleri

Ýzole parçasýz vana gövdesi −10 ... 220 °C

Gövde

Ýzole parçalý
will be erase

Kýsa −10 ... 300 °C −10 ... 350°C −10 ... 400 °C −10 ... 450°C −10 ... 400 °C −50...450 °C
Uzun – −196...450 °C

Körüklü
will be erase

Kýsa −10 ... 300 °C −10 ... 350 °C −10 ... 400 °C −10 ... 450°C −10 ... 400 °C −50...450°C
Uzun – −196...450 °C

Vana
klapesi

Stantart
Metal-metal −196 ... 450 °C

PTFE’li −196 ... 220 °C

Basýnç
dengeli

PTFE halkalý −196 ... 220 °C
Grafit halkalý 220 ... 450 °C

Sýzdýrmazlýk sýnýfý.DIN EN 60534’e uygun olarak

Klape
Standart

Metal-metal IV

PTFE’li VI

Metalik
taþlanmýþ

IV-S2 DN100’den itibaren IV-S1

basýnç
dengeli

metal-metal PTFE halkalý : IV grafit halkalý : III

1) Sadece DN150’ye kadar

Tablo 2 · Malzemer (WN=Malzeme numarasý)

Stantart model

Nominal basýnç PN 10/16 25 16/40 16/40 16/40

Vana gövdesi 1)
Pik döküm

GG-25
WN 0.6025

Sfero döküm
GGG-40.3
WN 0.7043

Çelik döküm
GS-C 25

WN 1.0619

Paslanmaz
çelik döküm
WN 1.4581

Dövme çelik
C22.8

WN 1.0460

Paslanmaz
dövme çelik
WN 1.4571

Tahrik ünitesi C 22.8 (WN 1.0460) WN 1.4571 WN 1.0460 WN 1.4571

Sit ve klape 2)

WN 1.4006 WN 1.4571 WN 1.4006 WN 1.4571

Yumuþak sýzdýrmazlýk halkasý : Cam elyaflý PTFE

Basýnç dengeli klapede sýzdýrmazlýk : PTFE’li veya grafit halkalý –

Salmastra 3)

WN 1.4104 WN 1.4571 WN 1.4104 WN 1.4571

PTFE-V paket, WN 1.4310 yay

Metal-grafit

Ýzole parçasý C 22.8 WN 1.4571 C 22.8 WN 1.4571

Sýzdýrmazlýk için metal körük

Ara parça C 22.8 WN 1.4571 C 22.8 WN 1.4571

Metal körük WN 1.4571

Isýtma ceketi – WN 1.4541

1) Özel malzemeler: Düþük sýcaklýk uygulamalarý için : GS-21 Mn (WN 1.1138) ve WN 1.4308; WN 9.4610 nikel bazlý alaþýmlar;
diðer özel malzemeler istek üzerine.

2) Bütün sitler ve metal-metal klapeler stellit kaplamalý olarak da kullanýlabilir;
DN100’e kadar olan klapeler SB 48’e kadar komple stelitten üretilebilir.

3) Ýstek üzerine diðer sýzdýrmazlýk elemanlarý (T 8000 TR ile karþýlaþtýrýnýz).
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Tablo 3 · Kvs-deðerleri
Tablo 3a · Genel bakýþ (St I (KvsI) veya St III (KvsIII)’li akýþ bölücü ile birlikte)

Kvs

0,1
0,16
0,25

0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 25 35 60 80 63 100 160 200 250 260 360 630

Kvs I – 1,45 2,2 3,6 5,7 9 14,5 22 31 54 72 57 90 144 180 225 234 320 560

Kvs III – 7,5 – 20 26 – – 47 75 120 – 190 – 270 –

Sit - ∅ mm 3 6 12 24 31 38 48 63 80 63 80 100 110 125 130 150 200

Strok mm 15 30 60 30 60

DIN IEC 534, Kýsým 2-1 ve 2-2’e göre debi hesaplamasý için kullanýlan veriler : FL = 0.95, XT = 0.75

4

Tablo 3b · Akýþ bölücüsüz modeller · Gri renkli modeller ayný zamanda basýnç dengelidir.

Kvs

0,1
0,16
0,25

0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 25 35 60 80 63 100 160 200 250 260 360 630

DN
15 • • • • • • •
20 • • • • • • • •
25 • • • • • • • • •
32 • • • • • • • • •
40 • • • • • • • • • •
50 • • • • • • • • • • •
65 • • •
80 • • • •

100 • • •
125 • • •
150 • • • •
200 • • •
250 • • •

Tablo 3c · Akýþ bölücülü St I(Kvs1) modeller · Gri renkli modeller ayný zamanda basýnç dengelidir.

Kvs I – 1,45 2,2 3,6 5,7 9 14,5 22 31 54 72 57 90 144 180 225 234 320 560

DN

15 • • •

20 • • •

25 • • •

32 • • •

40 • • • •

50 • • • • •

65 • • •

80 • • • •

100 • • •

125 • •

150 • • •

200 • • •

250 • • •

Tablo 3d · Akýþ bölücülü St III (KvsIII) modeller · Gri renkli modeller ayný zamanda basýnç dengelidir.

Kvs III – 7,5 – 20 26 – – 47 75 120 – 190 – 270 –

DN

15

20

25

32

40

50 •

65 • •

80 • •

100 •

125 •

150 • •

200 • •

250 • •
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Tablo 4 · Fark basýnç tablolarý
Basýnç dengesiz metal-metal klape kullanýlmasý durumunda p2 = 0 iken müsade edilen fark basýnçlar DP
Gri sütunlardaki deðerler standart yay aralýklarýna karþýlýk gelir. Beyaz sütunlarda belirtilen fark basýnç deðerleri yaylarýn maksimum
sýkýþtýrmasýna karþýlýk gelir. ”Sinyal basýnç aralýðý” kýsmýnda bulunan parantez içindeki deðerler fark basýnçlar kýsmýnda parantez içindeki
deðerlere karþýlýk gelir.

Tablo 4a · Emniyet konumu ”yay kapatan” (FA) vanalar için. Vana 0 bar sinyal basýncýyla kapanýr.

Tablo 4b · Emniyet konumu ”yay açan” (FE) vanalar için. Vana gerekli besleme havasý basýncýyla kapanýr.

Tablo 4a Emniyet konumu ”yay kapatan” Tablo 4b ”yay açan”

Sinyal
aralýðý (bar)
Tahrik
ünitesi alaný

(cm2)

240

0,2...1,0
0,3...1,1

0,4...2,0
–

0,6...2,2
0,6...3,01) 0,9...3,3

–
– –

0,2...1,0 0,2...1,0 0,2...1,0120, 350, 700

0,4...1,2 0,8...2,4
1,2...3,6

1,4...2,3 2,1...3,3
700 (1,2...2,0) (1,8...3,0) (1,85...2,3) (2,7...3,3)

1400
–

0,4...2,0 0,5...2,5 – – 1,0...3,0
– –

0,4...2,0 0,4...2,0 0,4...1,0
2800 0,8...1,2 – 2,0...3,0 1,6...2,4 – 2,4...3,6 – 0,3...1,0 0,3...1,0 0,3...1,0

Gerekli hava basýncý 1,4 1,4 2,2 2,7 2,6 3,2 3,8 3,2 2,5 3,5 1,2 2,4 4,0

DN Kvs
Tahrik

ünitesi cm2 P2 = 0 iken ∆p

15
-

25

0,1
-

0,25

120 40 – 40 – – – – – – – 23 40 –

240 40 40 – – – – – – – – 40 – –

15
-

50

0,4
-

1,0

120 40 – 40 – – – – – – – 23 40 –

240 40 40 40 – – – – – – – 40 40 –

1,6
2,5
4,0

120 9 – 28 – – – – – 40 – 9 40 –

240 28 40 40 – 40 40 40 – – – 28 40 –

350 40 40 40 – 40 40 – – 40 – 40 40 –

20
-

50

6,3
10,0

120 – – 5,5 – – – – – 30 40 0,6 31 40

240 5,2 9,3 14,8 – 24 24 39 – – – 5,2 40 40

350 10 24 24 – 38 38 40 – 40 40 10 40 40

700 – – (40) – – – – – – – 24 40 –

32
-

50
16

120 – – 3 – – – – – 18 28 – 18 40

240 2,5 5,2 8,0 – 14 14 23 – – – 2,5 37 40

350 5,2 13,5 13,5 – 30 22 47 – 40 40 5,2 40 40

700 – – (40) – – (40) – – – – 13,5 40 –

40
bis
80

25

120 – – 1,5 – – – – – 12 19 – 11 28

240 1,3 3,1 5,0 – 9,0 9,0 15 – – – 1,3 24 40

350 3,1 8,5 8,5 – 20 14 31 – 37 40 3,1 37 40

700 – – (40) – – (40) – – – – 8,7 40 40

50
-

80
35

240 – – 3,0 – 5,0 5,0 9,0 – – – 0,5 15 34

350 1,6 5,0 5,0 – 12 8,5 19 – 23 35 1,6 23 40

700 – – (40) – – (40) – – – – 5,0 40 40

65
80

60

240 – – 1,4 – 2,8 2,8 5,0 – – – – 8,5 20

350 0,8 2,7 2,7 – 6,5 4,5 10,5 – 13 20 0,6 13 29

700 – – (23) – – (35) – – (36) (40) 2,7 27 40

80 80

240 – – 0,6 – 1,5 1,5 2,8 – – – – 5,0 12

350 – 1,4 1,4 – 4,0 2,7 6,5 – 8 12 0,2 7,8 18

700 – – (14) – – (21) – – (22) (33) 1,4 16 37

100 63 700 2,6 6,5 6,5 – 15 10,5 23 – 27 40 2,6 27 40

100
125

100 700 1,4 4,0 4,0 – 9,0 6,5 14 – 16,5 25 1,4 16 36

100
150

160 700 0,7 2,3 2,3 – 5,5 4,0 8,5 – 10,5 15,5 0,7 10 23

125 200 700 0,5 1,9 1,9 – 4,5 3,0 7,0 – 8,5 13 0,5 8,5 19

150 260 700 0,3 1,2 1,2 – 3,0 2,2 6,0 – 6,0 9,5 0,3 6,0 13,5

200

250

250
1400 – 3,4 3,4 4,4 7,5 – – 9,6 – – 1,3 13,7 30,3

2800 – 15,8 – 40 32,4 – 40 – – – 3,4 28,3 40

360
1400 – 2,3 2,3 3,0 5,1 – – 6,6 – – – 9,5 21,0

2800 – 10,8 – 28,2 22,4 – 33,9 – – – 2,3 19,5 40

630
1400 – – – 1,6 2,8 – – 3,6 – – – 5,2 11,7

2800 – 6 – 15,8 12,5 – 19,0 – – – – 10,9 23,9

1) 120 cm2’lik tahrik ünitelerinde kullanýlmaz.
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Tablo 5 · Fark basýnç tablolarý · PTFE-halkalý basýnç dengeli, metal-metal klape
Gri sütunlardaki deðerler standart yay aralýklarýna karþýlýk gelir. Beyaz sütunlarda belirtilen fark basýnç deðerleri yaylarýn maksimum
sýkýþtýrýlmasýna karþýlýk gelir. ”Sinyal basýnç aralýðý”kýsmýnda bulunan parantez içindeki deðerler fark basýnçlar kýsmýnda parantez içindeki
deðerlere karþýlýk gelir. Emniyet konumu”yay kapatan”vanalar için. Vana 0 bar sinyal basýncýyla kapanýr.

Tablo 5a ve 5b · Metal körüksüz vanalar · Basýnçlar bar olarak

Tablo 5a · Emniyet konumu ”yay kapatan” Tablo 5b · ”yay açan”

Sinyal aralýðý 0,2...1,0 0,4...1,2 0,4...2,0 0,8...2,4 0,2...1,0 0,2...1,0 0,4...2,0

Gerekli hava basýncý 1,2 1,4 2,2 2,6 1,2 2,0 3,0

DN Kvs

Tahrik
ünitesi

cm2
∆p

65
80

60
350 – 40 40 40 – 40 40

700 40 40 – – 40 – –

80 80
350 – 40 40 40 – 40 40

700 40 40 – – 40 – –

100 63 700 30 40 40 40 30 40 40

125 100 700 22 40 40 40 22 40 40

100
150

160 700 12 40 40 40 12 40 40

125 200 700 7,5 40 40 40 7,5 40 40

150 260 700 – 40 40 40 – 40 40

Tablo 5c ve 5d · Sýzdýrmazlýk için metal körüklü vanalar basýnçlar bar olarak

Tablo 5c · Emniyet konumu ”yay kapatan” Tablo 5 d · ”yay açan”

Sinyal aralýðý 0,2...1,0 0,4...1,2
0,4...2,0
(1,2...2)

0,8...2,4 0,6...3,0 1,2...3,6 0,2...1 0,4...2 0,6...3

Gerekli hava basýncý 1,2 1,4 2,2 2,6 3,2 3,8 1,2 3,0 4,0

DN Kvs

Tahrik
ünitesi

cm2
∆p

65
80

60
350 – 17 17 40 36 40 – – 40

700 17 40 (40) – – – 17 40 –

80 80
350 – 12 12 40 31 40 – – 40

700 12 40 (40) – – – 12 40 –

100 63 700 5,0 17 17 40 30 40 5,0 – 40

125 100 700 3,0 16 16 40 28 40 3,0 – 40

100
150

160 700 – 14 14 38 26 40 1,5 – 40

125 200 700 – 13 13 37 25 40 1,0 – 40

150 260 700 – 11 11 35 23 40 – – 40

4 a’dan 5 d’ye kadar olan fark basýnç tablolarýyla ilgili
notlar
Fark basýnç tablolarý aþaðýdaki koþullara göre çýkarýlmýþtýr:
– 700 cm2’lik etki alanýna sahip tahrik üniteli DN15’ten

DN80’e kadar olan vanalarda maksimum sinyal basýncý 4
bar’dýr.

– Akýþkan ile vana klapesinin kapama istikameti birbirine
zýttýr.

– Sýzdýrmazlýk için PTFE paket salmastra kullanýlýr.

– Yukarýdaki þartlarda ve belirtilen maksimum fark
basýnçlarda sýzýntý miktarlarý Tablo 1’de verilen deðerleri

– Basýnç-Sýcaklýk diyagramý ile sýnýrlandýrýlabilir.
Sýzdýrmazlýk için kullanýlan metal körüklü modelde p2 ≠ 0
iken tahrik ünitesinin donanýmýna özellikle dikkat etmek ge-
reklidir.
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Tablo 6 · Tip 241-1 ve Tip 241-7 standart üretimleri için ölçüler

Glob vana DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Uzunluk L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

Tahrik ünitelerinin
alanlarýna baðlý H1

≤ 700 cm2 220 260 350
360 390

−
3801) 4151)

1400 cm2 − 805

2800 cm2 − 1060

H2 yaklaþýk
Dökme çelik 40 72 98 118 144 175 235 260

Dövme çelik 53 − 70 - 92 98 − 128 -

Tahrik ünitesi cm2 120 240 350 700 1400 2800

Diyafram-D∅ 168 240 280 390 530 770

H 69 62 85 199 287 620

H3 (Tahrik ünitesi Tip 271 ve Tip 3277)3) 110 190 610 648

Diþ ölçüleri M 30 x 1,5 M 60 x 1,5 M 100 x 2

a (Tip 271 tahrik ünitesinde) G 1/8 (NPT 1/8) G 1/4 (NPT 1/4) G 3/8 (NPT 3/8) G 3/4 (NPT 3/4) G 1 (NPT 1)

a2 (Tip 3277 tahrik ünitesinde) − G 3/8 (NPT 3/8) −
1) GG-25 vana gövde malzemesi için 3) Dövme çelik model için ölçü (50)
2) Tahrik ünitesinin sökülmesi için min. serbest mesafe

Tablo 7 · Standart Tip 241-1 ve 241-7 için aðýrlýklar

Glob vana DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Tahrik ünitesiz vana aðýrlýðý (yakl. kg) 5 6 7 11 12 15 24 30 42 80 120 330 380

Tahrik ünitesi cm2 120 240 350 700 1400 2800

Tip 271 tahrik ünitesinin aðýrlýðý
(yakl. kg)1)

3 5 8 22 70 450

− 9 13 27 155 575

Tip 3277 tahrik ünitesinin aðýrlýðý
(yakl.kg)1)

3,5 9 12 26
−

− 13 17 31

1) üst sýralarda el kumandasý yoktur, alt sýralarda el kumandasý vardýr.

ØDH3

H2

H1

a

L

H

Tip 241-1 DN15 - DN150

ØD

H1

H2

H3

L

a

H

Tip 241-1 DN200 ve DN250

ØD
a

H

H1

H2

L

100

a2

H3

Tip 3277 Tahrik ünitesi

Tip 241-7 DN15 - DN150

Tip 271 Tahrik ünitesi



Sipariþ bilgileri
DN … PN … DIN,ANSI veya JIS’e göre

Gövde malzemesi: Tablo 2’deki gibi

Baðlantý þekli : Flanþlý/kaynaklý

Klape: Standart, basýnç dengeli, metal-metal,
PTFE’li veya metalik-taþlanmýþ

Karakteristik eðri: Eþit yüzdeli veya lineer

Tahrik ünitesi: T 8310 TR/T8311 TR’deki modeller

Emniyet konumu: Yay açan veya yay kapatan

Akýþkan: Yoðunluðu k/m3 ve sýcaklýðý °C

Debi : kg/h, norm veya iþletme þartlarýnda m3/h

Basýnç: min., normal ve maks. Debide

Vana giriþ basýncý p1 bar, (mutlak basýnç Pabs)

Vana çýkýþ basýncý P2 bar , (mutlak basýnç Pabs)

ilave cihazlar

Boyut ve tasarým deðiþtirme hakkýmýz mahfuzdur.

T 8015 TR

Tablo 8a · DN15’ten DN150’ye kadar olan çaplar için izole parçalý veya metal körüklü model

Nominal çap DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

H4 yüksekliði

Kýsa izole veya
körük parçasý

405 405 435 635
625 655

645 1) 680 1)

Uzun izole veya
körük parçasý

710 700 740 875 865 895

Aðýrlýk yakl. kg
kýsa/körüklü 8 9 10 17 18 21 32 38 60 105 150

uzun/körüklü uzun 12 13 14 21 22 25 36 42 68 113 158

1) GG-25 vana gövde malzemesi için

Tablo 8b · DN200 ve DN250 için izole parçalý veya metal körüklü model

Model Ýzole parçasý Metal körük

Tahrik ünitesi cm2 1400 2800 1400 2800

H4 yüksekliði
DN 200 1250 1480 1453 1687

DN 250 1250 1480 1453 1687

Aðýrlýk yakl. kg
DN 200 380 400 390 410

DN 250 430 450 440 460

Isýtma ceketli model (GG-25 ve GGG-40.3 gövde malzemesine sahip vanalarda kullanýlmaz)

Nominal çap DN 25 40/50 80 100

a 110 140 180 200

b 15 20 35 50

c 140 170 215 255

d 190 190 230 340
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H4
H4

Ýzole parçalý veya metal körüklü Tip 241

DN15-DN150 DN200 ve 250

Isýtma ceketli model
Flanþ DN15 veya DN25

PN40, DIN 2635

Akýþ yönü

Isýtma ceketli körüklü model
V

a.


