
Üç yollu vana Tip 3244 veya tek oturtmalý glob vana Tip

3241 elektrik tahrik ünitesi Tip 3374 ile,

Vana gövdesi;

• Pik döküm

• Çelik döküm veya

• Paslanmaz çelik döküm

• Tip 3241 sfero döküm veya dövme çelik olabilir.

Vana gövdesi tek parçadan oluþmaktadýr.

Elektrikli tahrik ünitesi Tip 3374 deðiþik üretim çeþitlerinde

olabilir.(özellikler için Teknik Föy 8331 EN'ye bakýnýz):

• Mekanik el kumandasý ile,

• Ýlave elektrikli cihazlar ile(limit switch,potansiyometre,

pozisyoner).

Üretim çeþitleri: –10 °C'den +220 °C'ye kadar

• Tip 3241/3374(Resim 1) · Glob vana Tip 3241 elektrikli

tahrik ünitesi Tip 3374 ile,

• Tip 3244/3374(Resim 2) · Üç yollu vana Tip 3244 elektrikli

tahrik ünitesi Tip 3374 ile,

Diðer üretim çeþitleri:

• Ýzole parçasý ile · Teknik özelliklere bakýnýz.

• Metal körük ile · Teknik özelliklere bakýnýz.

• Isýtma ceketi ile · Teknik özelliklere bakýnýz.

• Elektrik motorlu vanalarýn diðer tipleri için

Teknik Föy T 5874,T 8340 ve T 8331'e bakýnýz.

• Pnömatik tahrik üniteleri için T 8015'e bakýnýz.

• Onaylý test versiyonu için T 5871'e bakýnýz.

Sipariþ Bilgileri

Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 veya 3244/3374

DN…,gövde malzemesi…,PN …,

Tip 3244 için:daðýtýcý/karýþtýrýcý,

Elektrik Motoru Tip 3374,

Besleme… V,…Hz,

Opsiyonel özel versiyon.

Genel Bilgi Föyü T 5800 EN Baský Ekim 2003

Teknik Föy T 5870 TR

240 Serisi

Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374
Glob Vana Tip 3241

Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374
Üç Yollu Vana Tip 3244

Uygulama

Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya

üç yollu vana ile,endüstriyel uygulamalar,ýsýtma,soðutma ve

klima tekniðine uygun þekilde dizayn edilmiþtir.

Anma çaplarý DN 15'ten DN 150'ye kadar · Anma basýnçlarý

PN 16'dan PN 40'a ,sýcaklýklar –190 °C'den +450 °C'ye kadar

Resim 1 · Motorlu Kontrol Vana Tip 3241/3374

Resim 2 · ÜçYollu Motorlu Vana Tip 3244/3374



Çalýþma Prensibi(Resim 3-4-5)

Glob vanadan akýþkan ok iþareti yönünde geçer.

Üç Yollu vana Tip 3244,karýþtýrýcý veya daðýtýcý vana olarak

monte edilebilir. Klape,klape miline kaynaklý yekpare

olmasýndan dolayý her iki tip arasýnda deðiþiklik mümkün

deðildir.

Daðýtýcý vanalarda max.akýþý saðlayabilmek için,AB-A

baðlantýsý DN 65 ve daha büyük çaplardan itibaren AB-B

baðlantýsýna göre daha yüksek KVS deðeri alacak þekilde

dizayn edilebilir.

Her iki vana da vakum,korozif akýþkan veya yüksek sýcaklýk

gibi þartlarda metal körüklü veya izole parçalý üretilebilir.

Kontrol Vanasýnýn Seçimi

1. DIN EN 60534'e göre uygun KVS deðerinin hesaplanmasý.

2. Tablo 3,4 ve 5 kullanýlarak standart anma çaplarý DN ve

KVS deðerinin seçimi.

3. Tablo 3,4 ve 5 kullanýlarak müsaade edilen fark basýnç

(�p) seçimi.

4. Tablo 6'dan tahrik gücü,strok ve strok tamamlama

süresine dikkat ederek motor seçimi.

5. Malzeme,basýnç ve sýcaklýðýn tablo 1,tablo 2 ve

basýnç-sýcaklýk diyagramýna göre seçimi.

6. Tablo 1,2 ve 3'e göre opsiyonel ilave donanýmlar.
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Resim 3 · Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374;elektrik

motoru Tip 3374 ve glob vana Tip 3241 ile

AB A

B

Resim 4 · Üç Yollu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374;elektrik

motoru Tip 3374 ve üç yollu vana Tip 3244 ile,

karýþtýrýcý olarak

AB A

B

Resim 5 · Üç yollu vana Tip 3244,daðýtýcý



Tablo 1 · Tip 3241 ve 3244 Vana Teknik Özellikleri

Vana Tip 3241 3244

Anma çapý DN 15…150

Anma basýncý PN 16,25 veya 40(DIN 2401)

Baðlantý þekli DIN 1)'e uygun tüm flanþ tipleri

Hassasiyet DN 15'ten 50'ye 50:1 ; DN 65'ten 150'ye 30:1

Strok DN 15 – 80 için 15 mm ; DN 100 – 150 için 30 mm

Sit/klape sýzdýrmazlýðý
metal-metal'e,PTFE'li,

metalik taþlanmýþ
metal-metal'e

Çalýþma karakteristiði Eþit yüzdeli/lineer lineer

Sýcaklýk aralýðý

Ýzole parçasýz gövde –10 ile + 220 °C

Gövde

Kýsa izole parçalý veya körüklü –10…+300 °C · Vana gövde malzemesi EN-JL1040(GG-25)

–10…+350 °C · Vana gövde malzemesi EN-JS1049(GGG-40.3) 2)

–10…+400 °C · Vana gövde malzemesi 1.0619(GS-C25)

–10…+450 °C · Vana gövde malzemesi 1.0460(C 22.8) 2)

–50…+450 °C · Vana gövde malzemesi 1.4581

Uzun2) izole parçalý veya körüklü –196…+450 °C · Vana gövde malzemesi 1.4571

Klape

Standart
metal-metal'e –196…+450 °C

yumuþak yüzey –196…+220 °C –

Basýnç

dengeli

PTFE contalý –196…+220 °C –

Grafit contalý 220…450 °C –

Sýzdýrmazlýk sýnýfý,DIN EN 60 534'e uygun

Klape

Standart

metal-metal'e IV IV

yumuþak yüzey VI –

leplenmiþ yüzey IV-S2,DN 100-150:IV-S1 –

Basýnç

dengeli
metal-metal'e

PTFE contalý:IV

Grafit contalý:III
–

1) Tip 3244 DN 15'de baðlantýlar sadece DIN EN 1092-1 ve DIN EN 1092-2'ye uygundur.
2) Sadece Tip 3241 için.

Tablo 2 · Malzemeler · DIN EN'ye uygun

Standart üretim

Anma basýncý PN 16 16/25 16/25/40

Vana gövdesi

Pik döküm

EN-JL1040

(GG-25)

Sfero döküm 3)

EN-JS1049

(GGG-40.3)

Çelik döküm

1.0619

(GS-C25)

Paslanmaz çelik

döküm

1.4581

Dövme çelik 3)

1.0460

(C22.8)

Paslanmaz

dövme çelik 3)

1.4571

Laterna 1.0460(C22.8)

1.4571

1.0460

1.4571
Sit 1) 1.4006

1.4006
Klape 1) 1.4006

Kýlavuz burç 1.4104 1.4104

Salmastra 2) PTFE'li V-Paket;yay malzemesi:1.4310

Gövde contasý Metal-grafit

Ýzole parçasý 1.0460(C22.8) 1.4571 1.0460(C22.8) 1.4571

Metal körüklü sýzdýrmazlýk

Ara parça 1.0460(C22.8) 1.4571 1.0460(C22.8) 1.4571

Metal körük 1.4571

Isýtma ceketi 3) 1.4541

1) Tüm sit ve klapelerin Stellite yüzey uygulamasý mümkündür.
2) Diðer salmastra çeþitlerini sorunuz.
3) Sadece Tip 3241.

Kontrol vanasýnýn ölçülendirilmesi için faktörler DIN EN 60 534 kýsým 2-1 ve 2-2'ye uygun: FL = 0.95; xT = 0.75
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Tablo 3 · KVS deðerleri ve müsaade edilen fark basýçlar ∆p

Kontrol vanasý Tip 3244/3374 karýþtýrýcý vana ile

El.Motoru Tip 3374 -15

Tahrik gücü[kN] 2.5

DN KVS Sit ∅ [mm]
P2=0 iken

∆p[bar]

15 2 · 4

24 4020 2 · 4 · 6.3

25 2 · 4 · 6.3 · 10

32'den 50'ye 6.3 · 10 · 16 31 26.4

40 ve 50 25 38 17.2

50'den 80'e 25 1) · 40 48 10.4

65 ve 80 60 63 5.7

80 80 75 3.2

100
100 80 1.9

160 100 1.1

125
140 90 1.5

200 110 1.0

150
200 110 1.0

300 130 0.6

1) Sadece DN 65 ve 80

Tablo 4 · KVS deðerleri ve müsaade edilen fark basýçlar �p

Kontrol vanasý Tip 3244/3374 daðýtýcý vana ile

El.Motoru Tip 3374 -15

Tahrik gücü[kN] 2.5

DN KVS Sit �[mm]
P2=0 iken

�p[bar]

15 2 · 4

24 4020 2 · 4 · 6.3

25 2 · 4 · 6.3 · 10

32'den 50'ye 6.3 · 10 · 16 31 26.4

40 ve 50 25 38 17.2

50'den 80'e 25 1) · 40 48 10.4

65 60/40 63/48 5.7

80
60 63 5.7

80/60 75/63 3.2

100
100 80 1.1

160/100 100/80 1.9

125
140 90 1.5

200/140 110/90 1.0

150
200 110 1.0

300/200 130/110 0.6

1) Sadece DN 65 ve 80
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Tablo 5 · Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 için KVS deðerleri ve müsaade edilen fark basýçlar

Kontrol Vanasý Tip 3241 basýnç dengesiz basýnç dengeli

metal körüklü veya

metal körüksüz

metal körüksüz

klape metal-metale

metal körüklü

klape metal-metale

Tip 3374 El.Motoru

Tahrik gücü kN 2.5 2.5 2.5

DN KVS Sit �[mm] P2=0 iken �p(bar)

15'ten 25'e 0.1 · 0.16 · 0.25 3 40

–

15'ten 50'ye
0.4 · 0.63 · 1.0 6

40
1.6 · 2.5 · 4.0 12

20'den 50'ye 6,3 24 40

25'ten 50'ye 10 24 40

32'den 50'ye 16 31 25.6

40'tan 80'e 25 38 16.6 40 40

50'den 80'e 35 48 10.1 40 40

65 ve 80 60 63 5.5 40 40

80 80 80 3.2 40 37

100 ve 150 63 63 5.4 40 13.3

100'den 150'ye 100 80 3.1 40 11

100'den 150'ye 160 100 1.7 40 8.7

125 200 110 1.4 40 7.6

150 260 130 0.9 31.2 5.3



Tahrik Ünitesi Tip 3374 Elektrik Baðlantýsý

Kontrol sinyalleri aL ve eL terminallerine baðlanýr. Eðer

terminal aL'de bir gerilim varsa,motorun hareketi " – "

yönde,örneðin kapama yönündedir. Buna karþýlýk terminal

eL'de bir gerilim varsa motor " + " yönde,örneðin açma

yönünde hareket eder.

Montaj

Kontrol Vanalarýnýn motor aþaðý þekli dýþýnda her

pozisyonda montaj yapýlabilir,dikey konumda motordan

asma/destekleme yapýlmamalýdýr.

Linear tahrik ünitesi laternaya baðlantý somunu ile baðlanýr.
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Tablo 6 · Elektrik Motoru Tip 3374 Teknik Özellikleri

El.Motoru Tip 3374-1

Besleme 24,230 V:50 Hz 1)

Motor güç beslemesi VA Max. 18

Müsaade edilen ortam sýcaklýðý °C 5'ten 60'a

Tahrik gücü kN 2.5

Strok mm 15 30

Strok tamamlama süresi 2) s 120 240

Ýlave elektrik donanýmý

Limit switch 2

Potansiyometre 2

Pozisyoner 1 digital

1) 110 V/60 Hz için sorunuz 2) Deðiþik strok süreleri için sorunuz,

Daha fazla bilgi için teknik föy T 8331'e bakýnýz

Elektrik baðlantýsý · 3 noktalý yüzer sinyal Elektrik baðlantýsý · Digital pozisyonerli

Resim 6 · Elektrik baðlantýlarý

aL eL N N L

N+– LN

eL

aL

Ce Ce

L

41 44 42 51 54 52 81 82 83 91 92 93

Mil içeri

Mil dýþarý

Magnet,yay geri

dönüþlü aktüatörlerde

Sýnýr konum izleme (opsiyonel) Potansiyometre (opsiyonel)

31 32 33 13 12 11

41 44 42 51 54 52

83 8481 82 L N

L N+ +_
+ +_

_+ _+ VmA V V
mAV

Limit switch (opsiyonel)

Pozisyon

transmitteri

Giriþ Binary

giriþ

Binary çýkýþ,

max. 25 mA

Enerji

beslemesi



Tablo 7 · Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 boyutlarý(mm) ve aðýrlýklarý

Standart 3241 üretimi(tahrik ünitesiz)

Anma çapý DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Uzunluk L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

H 1 H 2 + H

H 2 220 260 350
360 390

380 2) 415 2)

H 3 61 75

H 4(Vana kapalý) 75 90

H 5 40 72 98 118 144 175

Tahrik ünitesiz vananýn

aðýrlýðý kg
5 6 7 11 12 15 24 30 42 80 120

Tip 3241,izole parçalý/metal körüklü(tahrik ünitesiz)

Anma çapý DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Yükseklik

H 9

kýsa izoleli/körüklü 405 395 435 635
625 655

645 1) 680 1)

Uzun izoleli/körüklü 710 700 740 875 865 895

Aðýrlýk

kg

kýsa izoleli/körüklü 8 9 10 17 18 21 32 38 60 105 150

Uzun izoleli/körüklü 12 13 14 21 22 25 36 42 68 113 158

1) Vana gövde malzemesi EN-JL1040(GG-25) için.

Isýtma ceketli gövde

EN-JL1040(GG-25) ve EN-JS1049(GGG-40.3) gövdeler hariç.

Anma çapý DN 25 50 80 100

a 110 140 180 200

b 15 20 35 50

c 140 170 215 250

Tahrik Ünitesi Tip 3374

Yükseklik H 204

Yükseklik H 6 150 1) / 300 2)

Aðýrlýk kg 3.2

1) Tahrik ünitesinin demontajý için gerekli min. serbest yükseklik. 2) Vana laternasýndan demontaj için gerekli min. serbest yükseklik.
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H6

H4H3

M8
M8

H2

H5

H1

H

120

L

Tip 3241/3374

Tip 3241 ýsýtma ceketli gövde

Baðlantý flanþý DN 15 veya 25,PN 40,DIN 2635

Tip 3241 izole parçalý veya körüklü



Tablo 8 · Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 boyutlarý(mm) ve aðýrlýklarý

Standart 3244 üretimi(tahrik ünitesiz)

Anma çapý DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Uzunluk L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

L 1 70 80 85 100 105 120 130 140 150 200 210

H 1 H 2 + H

H 2 235 270 360 375 375

H 3 61 75

H 4(Vana kapalý) 75 90

Tahrik ünitesiz vananýn

aðýrlýðý kg
6 7 8 14 15 17 31 37 49 93 135

Tip 3244,izole parçalý/metal körüklü(tahrik ünitesiz)

Anma çapý DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Yükseklik

H 9

kýsa izoleli/körüklü 420 410 435 635 600 615

Uzun izoleli/körüklü 725 715 740 875 840 855

Aðýrlýk

kg

kýsa izoleli/körüklü 9 10 11 20 21 23 39 45 67 118 165

Uzun izoleli/körüklü 12 14 16 24 25 27 43 49 95 126 173

Tahrik Ünitesi Tip 3374

Yükseklik H 204

Yükseklik H 6 150 1) / 300 2)

Aðýrlýk kg 3.2

1) Tahrik ünitesinin demontajý için gerekli min. serbest yükseklik. 2) Vana laternasýndan demontaj için gerekli min. serbest yükseklik.
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H6

H

H1
H3 H4

H2

L1

M8 M8

120

L

Tip 3244/3374

H9

Tip 3244 izole parçalý veya körüklü
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